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Menü einStellung  und PrograMMierung 
auSSaatMengenteSt
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Im 
Programmierungsmenü 

die Funktion  

wählen.

Mit den Tasten ,  den 
gewünschten Dosierraum 
auswählen.
Den Cursor auf die Zeile 
Saatgut stellen und 
bestätigen .

3 Die Produktsorte mit 
den Pfeiltasten  , 

 auswählen und 
anschließend auf  
drücken.
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Den Cursor auf die 
Dosiermenge ha stellen 
und bestätigen .
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Mit den Ziff erntasten die Dosiermenge/ha 
eingeben, die Menge mit der Taste  

bestätigen und anschließend auf  

drücken.



Menü einStellung  und PrograMMierung 

auSSaatMengenteSt (FortSetzung)

6

7

Nach Abschluss des Tests die Saatgutmenge im Sack 
wiegen und den Wert mit den Ziff erntasten in die 
Konsole eingeben.

Abzug der Tara nicht vergessen!

Anschließend die Taste  
drücken.
Auf der Maschine:
-  Die Geschwindigkeit des 

Dosierers (Normal oder Mikro) 
auswählen.
Mit dem roten Getriebezahnrad 
(siehe Seite -6-)

-  Die Öff nung des Zellenrads einstellen.
-  Den Schieberhebel unter dem Dosierer nach unten 

drücken und verriegeln.
-  Den Abdrehprobensack anbringen.
-  Auf den Knopf am Dosierer drücken, um einen Voranlauf 

durchzuführen. Nach ca. 10 Sekunden erneut auf den 
Knopf drücken, um den Voranlauf zu stoppen. 
Den Sack entleeren und den Dosierer erneut starten.

-5-



Menü Saat 
1	� Im Saat-Menü können durch 

kurzes Drücken der Tasten  
oder  die Dosiermenge(n) 
um 10 % (Standardeinstellung) 
geändert werden. Wird eine der 
Tasten länger gedrückt, erfolgt eine 
direkte Rückkehr zur ursprünglichen 
Dosiermenge .

2	� Die Fahrgassenfunktion kann bei Bedarf mit der Taste  
unterbrochen werden. 
Mit der Taste  kann bei Bedarf die Fahrgassenposition 
geändert werden.

3	� Eine Abschaltung beider Dosierer ist möglich 
	 - mit der Taste  
oder nur eines ausgewählten Dosierers 
	 - mit den Tasten 

4	� Während der Markierung der Fahrgassen wird die Funktion 
„Zwangsbetrieb“  angezeigt.  
Sie ermöglicht die Rotation der Dosierer, während gleichzeitig 
die Maschine angehoben wird. 
Während der Arbeit auf  drücken und die Maschine 
anheben. Die Dosierer drehen sich weiter. Die Maschine 
absenken, um die Funktion aufzuheben (oder erneut auf  
drücken).

Menü Einstellung  und Programmierung 
Aussaatmengentest (Fortsetzung)

Auf der Maschine:
- �Die Geschwindigkeit des Dosierers auswählen: Normal oder 

Mikro 1.
- �Überprüfen, ob die Öffnung des Streuschiebers 2 dem Produkt 

(Saatgut oder Düngemittel) entspricht.
- Die Öffnung des Zellenrads einstellen.
- �Den Schieberhebel unter dem Dosierer nach unten drücken 

und verriegeln 3.
- Den Abdrehprobensack anbringen.
Auf den Knopf am Dosierer drücken, um einen Voranlauf 
durchzuführen. Nach ca. 10 Sekunden erneut auf den Knopf 
drücken, um den Voranlauf zu stoppen. Den Sack entleeren und 
den Dosierer erneut starten.

1 2
3

-6-


